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Armatur

. Hvit polykarbonat bunn.

. Transparang polykarbonat deksel.

Lyskilde —— - pl |
. LED. ‘
Bestykning s -

. 1W LED (opp til 130Im.) ! e X B SN R

e  2W LED (opp til 270Im.) |
e  3W LED (opp til 350Im.) |
e  Batteri 1t. Eller 3t. Ni-Cd 3,6V. =

Bruksomrade =

o Innfelt eller utenpaliggende pa vegg.

. Innfelt eller utenpaliggende i tak.

. Ved takmontering kan det brukes anheng for 2 side I |
markering. 1

Tilbehor

. Anheng for 2 side markering.

o Fjeerer for innfelt montering.
o Brakett for nedhengt fra tak.
. Piktogram.

Varianter
. Kan leveres med auto test.

Art.nr | Type

426330 |Markering / nadlys EXIT 1W/1T

426332 | Markering / ngdlys EXIT 1W/1T med selvtest IP65
426631 | Plexiplate for nedheng til EXIT

426640 | Pictogram for EXIT
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125 x 260
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Armaturen skal aldri tilkobles byggestrgm.
Armaturen skal primaert megges med 250V DC.
ozt Hvis det benyttes 500V ma fasene sammenkobles.
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