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Niprolys Teknikk AS Tlf. 90567574 Tlf. 46742440 

LED Panel (Motiv)        

 

Bruksområder 

• For illustrasjon av takvindu . 

• Vegg bilde. 

• Innfelt eller utenpåliggende montasje. 
 

Armatur 

• Ramme i natureloksert aluminium. 

• Kan også leveres hvit eller sort 
  
Optikk 

• Høytransparent akrylplate med påtrykket motiv. 
  
Bestykning 

• Elektronisk LED-driver  

• LED type 3800°Kelvin. 

• (CRI > 80). 
  
Tilbehør 

• 2m ledning med plugg. 

• Ramme for utenpåliggende montering. 

• Ramme for innfelling i gipstak. 
  
Varianter 

• Wieland / Wago kabel. 

• Utenpåliggende tak eller veggmontering. 

• Digital dimming (DALI). 

• Casambi - Bluetooth lysstyring. 

• 2900°K(Q2), 3800°K(Q3) og 5500°K(Q5). 

• Kan produseres med eget bilde min.150dpi. 
  
 

 

 

 

 

   
 

  
  

  
  
 

  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variant for utenpåliggende montering 

  

  

 
  

  

  

 
  

 
  

 

Armaturen må ikke tildekkes med isolasjonsmaterialer. 


